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cu gaz / electric

este proiectat pentru utilizare în curent

Seria c
PGB
50 Hz

Caracteristici standard

compresoarelor

aluminiu

permite reglarea cu mai multe viteze

fenomenelor meteorologice

prin intermediul panourilor laterale

Accesorii

orizontal sau vertical.

Douã compresoare (3 compresoare la 15 tone)
elicoidale de mare eficienþã cu protecþie internã a
motorului, rãcire în douã trepte.

tiraj forþat

• Dispozitive de control a presiunii joase / înalte

• Motoarele exterioare ale ventilatoarelor sunt capsulate
ºi lubrifiate în permanenþã

freonului (valvã termostaticã, duzã)
Evaporatorul este prevãzut cu dispozitiv de dozare a

( â ã)
integrat

• Control al aprinderii DSI aprindere prin scnteie direct

Cadru metalic pentru acoperiº

proaspãt
• Kit de conversie orizontal 



PGB 090 210 - 5

    Indicator electric   
    

    
    

    
  

    

    Tip unitate    
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PGB090210-5 PGB120245-5 PGB180245-5

EER2

Cantitate

Curea Curea Curea

Cantitate
1 1 1

1 1 1

3

3 3 3

3.4

31.3

30 50

1

Cãldurã ã

Eficienþã / tiraj net

D   eb  it aer CFM
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/

13/

tubulaturã

unitate ci doar la cadrul metalic.
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AMPLASAREA ORIFICIILOR PENTRU RACORDAREA LA ENERGIE

3)  Întrerupãtor de tensiune (heblu) se instaleazã opþional
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5

0 1 2 4 5

CFM

BHP BHP BHP BHP BHP BHP BHP BHP

669 0.44 1004 1226 1.47 1291 1.67

2800 734 0.53 1030 1.03 1.40 1249 1.60

1053 1.15 1135 1.34 1.54

1.10

1.04 1114 1.44

intervalele de regim.

coloanã de apã



0 1 2 4 5

5

CFM

BHP BHP BHP BHP BHP BHP BHP BHP

679 0.73 781 0.98 1034 1105

706 0.83 1.10 1051 1249 3.17

733 0.95 1.53
4000 761 1.07 3.14 3.55
4200 3.33
4400 3.13 3.54

intervalele de regim.



0 1 2 4 5

1400

5-5

-5

CFM

BHP BHP BHP BHP BHP BHP BHP BHP

4000 784 1.14 876 1.44 1300
4200 814 1.29 903 1.60 3.05
4400 844 1.45 1150

874 1.63 1034 1105
4800 904 1.82
5000 1014 4.00 4.44
5200 1043 1113 3.01 1416 5.20
5400 1141 5.03 5.51

1101 3.14 4.43 1405

intervalele de regim.



etape.

090210-5

120245-5 4000
4400

180245-5
5000
5400

 - OPÞIUNI 

instalate cu recircularea aerului pe verticalã.
tubulaturã înainte de montarea aparatului

proaspãt

Monitor de faze
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Aer
interior

sens sens sens sens sens

10.55 15.51

15.14 10.53 14.14 13.13

10.40 11.35
10.40 11.35

35.01 15.54
30.10 10.14

Aer
interior

SCFM
Sens Sens Sens Sens Sens

43.0
10.55

3000

55.1 10.53

10.40 11.35
10.40 11.35

3450

53.0
10.14

Aer
interior

sens sens sens sens sens
41.04 33.15 15.04

35.11 13.14 14.41
33.11 31.34

33.43 31.44 11.01
45.54 14.30

34.03
34.03

10.50 14.55
33.53 31.41 35.04
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Aer
interior

SCFM
Total

h

Sens

h

Total Sens Total Sens Total Sens Total Sens

3400

140.0 131.1 113.1 51.3
111.0 13.14 14.41

113.0
115.5 114.1 11.01 100.5

4000

155.4 14.30

130.1 105.3
130.1 105.3

10.50 130.0 14.55
114.4 100.0

101.4
101.4

AER

SCFM
Total Sens Total Sens Total Sens Total Sens Total Sens

14.10

131.0 155.5
144.5 134.4
144.5 134.4
105.0 100.1
140.0
153.0 155.5
153.0 155.5

AER

L/S
Cap. Cap.

sens
Cap. Cap.

sens
Cap. Cap.

sens
Cap. Cap.

sens
Cap. Cap.

sens

51.35 43.50
51.14

14.10
31.14 54.01
40.10

45.30 43.50
45.30 43.50



Calitatea face diferenţa!

.

www.goodmanmfg.com
oodman • •

Goodman Manufacturing Company, L.P.
2550 North Loop West, Suite 400

Houston, Texas 77092 SUA

PGB090210-5
PGB120245-5
PGB180245-5

CFM

-

3

3 3 3

3

Randamentul schimbãtorului de cãldurã


